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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2021 AC EME 22 C1
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 1328
Bindemittel: .
Ziel-Bitumen 10/20 ] )
- 3 16sl. Bindemittelgenalt M-% s Toleranz EW = 0.6
ngiatr)ebitunlen” i B | ~ 10/20 =
Ruckgewinnung aus Mischgut:
- Penetration:  min. ['/;o mm] 8 N
- Penetration: m%ix. [/10 mm] 21 i
- Erweichungspunkt R+K: min. 57
- Erweichungspunkt R+K: max. '
- Elastische Riickstellung [%] ) i
Mineralstoffe Herkunft:
- Faller i Eigenfiiller
- Kalkhydrat I : ]
- feine Gesteinskdrnung L ) Rafzerfeld erfiillt
- grobe Gesteinslgérnun'g Rafzerfeld Erspriifungs-Bericht
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm 30 M-% 1 [Nummer: 0062-16-13 Ja
- Mineralanteil Splitte = 2.0 mm 70 M-% | [guiltig bis: September 2021
Mineralkategorie Co0/1 c901 | |Konformititserkiarung 42
Recycling-Granulat a
- Kaltzugabe i M-% o) -
|- Warmzugabe M-% 30 20 - 40%
Marshall-Werte: |
- Verdicﬁthngstemperatur 175°C
- Raumdichte kgim® ~ 2413
- Rohdichte kg/m® ~2513 ]
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% 4 30..6.0
- Hohlraumfiillungsgrad VFB,% 75
- Stabilitat S kN 15 NHIRE
;if!iessen F, mrﬁ;r g ' 3 = |
Bei H und S Beléagen:
Spurrinnentest LCPC [29] N
- 10000 Prifzyklen % —
- 30000 Priifzyklen % Priifwert = 4.4 <5.0%
|Wasserempfindiichkeit % 99.0 270% |
Korngréssenverteilung: ) mm i Toleranz 100 -
- Einzelwerte Siebdurchgang 45.0 |[M-%]| 100 il | } i |
315 |[M-%]| 100 ‘ T Y
= | 224 | mw)| es | oms £ ! Bl -
16.0 |[M-%]| 84 70| - - | :
i 12 M%) 70 | 2o . L i
8.0 |[M-%]| 60 - |
i 56 |[M-%]| 50 wl ) | ‘ .
| 40 |[M-%]| 43 ‘ S ‘
s 20 |[M-%]| 30 +7 | W i *
T 1.0 |M%]| 21 t5 011 BEE S el |
0.5 |[M-%])| 15 | o Lot | /// T £
0.25 |[M-%]| 11 L 1 =il
e o025 (M%) 9 ] %, 2 g g - & Tgcaezne
0.063 | M-%]| 7.0 3 ° SRR e
Datum: 15.01.2021 Datum: 15.01.2021 Datumn:
Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
Belagswerk Akkreditiertes Labor Unternehmer
. CONSULTHSEM AG
Frischide e
Deisritistjg 115
Pog CH-8472 en




