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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2023 AC11L
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 1205
Bindemittel:nr - a 7 1 ) o
\Zie-Bitumen | 70/100 - B
-3 l6sl. BindemittelgehaltM-% | 64 lToleranzEW= 05
Zugabebitumen _ ) 70100
Ruickréeiwinnung aus Mischgdt: a o
- Penetration:  min. [1/10 mm] | 40
- Penetration: Vma'x. [1/10 mm] E - ]
- Erweichungspunkt R+K:min. | 45
- Eméﬁ:hungépunkt R+K: max. Neo - N
- Elastische Ruckstellung [%] | — |
Mineralstoffe Herkunft: ]
Foller Eigenfiiller
- Kalkhydrat 1 e =
- feine Gesteihskérr[dng ) ' Rafzerfeld erfiillt
'—"grobe Gesteinskérnung ~Rafzerfeld | Typpriifung
- Mineralanteil Sand<2.0mm | 43M-% Nummer: 0102-18-26 ja
- Mineralanteil Splite 22.0mm | s7M% | ‘ giiltig bis: November 2023
- G0 C5010 | |Konformititserkiarung ¥
éplitt aus Ausbaﬁaébﬁalt gewonnen i ' o - -
- Sekundarsplitt O M% 20 : B
Recycling-Granulat ' 1 ]
- Kaltzugabe - M% - o
-Warmzugabe Mm% | s ]
Marshall-Werte: - )
- Verdichtungstemperatur | 1asc
-Raumdichte  kg/m3 [ ~2383 |
-Rohdichte ~ kgm3 | ~2487
- Hohlraumgehalt Vm, \19[-% 30 | 20.50 |
- Hohlraumfillungsgrad VFB% | 83 <86
f@?ﬂ@,sﬂ',, - e 7' 17 250 |
- Fliessen F, mm - 777*35‘7 S 2.5 ;7
Bei H und S Belagen: |
|Spurrinnentest LCPC [29] o i
- 10000 Prifzyklen % -
- 30000 Prifzyklen + I = .
Wasserempfindlichkeit % | 910 B B
Korngréssenverte]ung: T mm  |roteranz 160
- Einzelwerte Siebdurchgang | 450 [M-%]| 100 | |
- i 31.5 |[M-%]| 100
- | 224 |M%]| 100 | ®
- 16.0 [[M-%]| 100 o 1
1.2 [[M-%]| 98 -8/+5 5 ,
- o 80 [l 85 | | o« i
56 |[M-%]| 71
40 (M%) 62 | =7 “© | <
o | 20 || a3 | e | T
- | 1.0 | [M-%]| 29 +4 20 T TS ‘/
| os |l 20 | =
- 025 [M-%]| 14 | i
S ——— ~ 0125 |M-%]| 11 | Ew 2 & 3 T o TE®ERE T ae
0.063 |IM-%]| 8.0 +2 ° °° 0"
Datum: 18.01.2023 Datum: 18.01.2023 Datum:
Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
Belagswerk Akkreditiertes Labor Unternehmer
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