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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2023 AC EME 22 C2
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 1327
Bindemitet | ]
Ziel-Bitumen _|E 0200 ]
|-  16sl. Bindemittelgehalt M-% 83 [ToleranzEW= £06
Zugabetiumen | om0
RuckgewinnungausMischgut | |
- Penetration:  min. [1/10 mm] 6 -, -
- Penetration:  max. [1/10mm] | 16
- Erweichungspunkt R+K: min. 60
- Erweichungspunkt R+K: max. =
- Elastische Ruckstellung [%] | E
Mineralstoffe Herkunft: S
-Faver ...y Eigentilleriie S
Kalkhydrat
- feine Gesteinskérnung | Rafzerfelgmﬁ ok erfiillt
- grobe Gesteinskérnung | Rafzerfeld Typprifung
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm } 32 M-% | Nummer: 0102-21-2, 02707/21 Ja
- Mineralanteil Splitte 2 2.0 mm | 68M% | | |giiltig bis: Juni 2026
l\inih'érailkétergrérié o | ceon | @907/177 7 Konformitatserklarung -
Spitt aus Ausbauasphaltgewonnenf
- Sekundarsplitt M-% 20 _ I |
Recycling-Granulat |
abe M-%_ -
- Warmzugabe M-% i
MarshallWerte: N i
- Verdichtungstemperatur .
- Raumdichte  kg/m3
- Rohdichte _kg/m3 - S
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% i |  10.40
- Hohlraumfilllungsgrad VFB,% 86 I
- Stabilitat S kN 16.5 - - B
- Fliessen F, mm ) D 0
|Bei H und S Belagen: ] I )
Spurrinnentest LCPC [29] -
|- 10000 Prufzyklen % B = LT
- 30000 I?Vr‘uinykIenr - % ) e 777077__ [ 5757 ]
Wasserempfindlichkeit % o 97.0 270
Komgrossenverteilung: | mm [Toleranz[ 1
- Einzelwerte Siebdurchgang 450 JALM'%] 100 - -
) 315 |M-%]| 100 i
I 22.4 |[M-%]| 98 -9/+5 &
o 160 |M%]) 84 | | ™ 7
1.2 |M-%]| 71 | £9 & 2
| 80 |IM%]) 60 } 50
56 |[M-%]| 52 ) |
- 40 |M-%]| 45 “ 1%
20 |M%]| 32 | %7 kY P
1.0 |M%]| 23 | £5 0 R g B =
| 05 M%) 17 | 10 % ]
Y I V251 N T I
- ~ |orzs [mw| 11 | €&, ¢ 8§ 8§ - ~ ~gese <oy
0.063 |[M-%]| 9.0 +3 °© ° " i
Datum: 18.01.2023 Datum: 18.01.2023 Datum:
Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
Belagswerk Akkreditiertes Labor A Unternehmer
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