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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2023 ACT22S
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 1325
Bndemitel | ’
Ziel-Bilimen : oLEe. L
- 2 l6sl. Bindemigelgehalt M-% 4.2 Toleranz EWV= +0.6
Zugabebitumen | 250/330
Ruckgewinnung aus Mischout R R
- Penetration: _min. [1/10 mm] 25
- Penetration: max [t/10mm] | 8 |
- Erweichungspunkt R+K: min. 50 |
|- Eweichungspunkt R+K: max. | 65 o
- Elastische Ruckstellung [%] —
Mineralstoffe Herkunft. L _ !
- Fuller - ) Ry Eigenfiiller
- Kalkhydrat N s e e K s o L]
- feine Gesteinskérnung T e Rafzerfeld erfiillt
|- grobe Gesteinskérnung ~ Rafzerfeld Typpriifung
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm LS e | [Nummer: 0102-19-25 ja
- Mineralanteil Splite22.0mm | ~ 68M-% | - | |gultig bis: November 2024
Mineralkategoie | c7oo | c70M0 | |Konformitatserklarung ja
é,b‘ﬁﬁé‘{ﬁAE??E?S,PF“;'tEeWO”heh o 1 - :, .
M-% 10 o
7Re9yclirf]g-ﬁGrVanulat o -
|- Kaltzugabe M-%
- Warmzugabe M-% 70 B )
Marshall-Werte: ) -
- Verdichtungstemperatur IR o
- Raumdichte kgm3s | -~ 21421 B o
- Rohdichte kg/m3 e
|- Hohlraumgehalt Vm, \]9If/o 5 I - 40...7.0
- Hohiraumfiillungsgrad VFB,% o _ |
-StabiltatS kKN 0 |SSSSNRERE]
- Fliessen F, mm Rl e _ | N
BeiHund SBelagen: | I
Spurrinnentest LCPC [29] i |
|- 10000 Prafzyklen % 29 o S0
- 30000 Priifzyklen % T - -]
Wasserempfindlichkeit % | = 930 =
Komgréssenverteilung: | mm |Toleranz [,
- Einzelwerte Siebdurchgang 45.0 |[M-%]| 100 B R A
31.5 |M-%]| 100 | A
| - B 224 |[M-%]| 98 -9/+5 80 7
| 160 |IM-%]| 84 . 0 ]
i 1.2 | [M-%]| 70 9 | 60 -
_ 80 |IM%]) 60 | 5
| 5.6 |[[M-%]| 50 _
- | a0 || a3 | ° 1A
. _ . | 20 M%) 32 | £7 | 0% AL
@ 10 |IM-%]| 23 5 20 T 1T ——
05 |M%]| 17 © ] L
0 | —— e
B 025 |[M-%]| 12 ] T !
S 0.125 | IM-%] i , g8« ¢ & § T & v geaexoy
0.063 |[M-%]| 7.0 +3 °© °° "~ i
Datum: 18.01.2023 Datum: 18.01.2023 Datum:
Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
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