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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2023 AC TDS 22 H
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 1573
Bindemitiel: N

|Ziel-Bitumen PmB 45/80-65 CH-E -

- 2 losl. Bindemittelgehalt M-% 43  [ToleranzEW= 06

Zugabebitumen | PmB 65/105-60 CH-E

Ruékgéwinnqng auérMischgutf - j o ]

- Penefration:  min. [t/10mm] | 3 S

- Penetration:  max. [1/10 mm] 70 )

- Erweichungspunkt R+K:min. | 60 ) ]

- Erweichungspunkt R+K: max. 20 .

|- Elastische Riickstellung [%] 280 ]

Mineraistoffe Herkuntt. |

- Faller ~ Eigenfller

- Kalkhydrat - TR e

- feine éiéértéiinrékémung Rafzerfeld erfiillt
- grobe Gesteinskérnung Rafzerfeld | [Typprifung

- Mineralanteil Sand<2.0mm |  35M-% Nummer: 0102-18-35 ja
- Mineralanteil Splitte = 2.0 mm esm% || |gultigbis: Dezember 2023
M}ﬁé[alkateéorie ) ' | cr7o/it0 croiM0 Konformitétserklarung a
Splitt aus Ausbauasphalt geWénnen - 1 .

-Sekundarsplit ~~ M-% | 20 -

Recycling-Granulat

- Kalzugabe ~ M% | -

-Warmzugabe  M% 40

Marshal-werte: | |

- Verdichtungstemperatur 155°C )

-Raumdichte ~ kg/m3 | = ~2426 |

-Rohdichte _ kg/m3 ~ 2524

- Hohiraumgehalt Vm, Vol-% el

- HohIraumfullungsigraEVFB,% i 76 i

- Stabilitat S kN ||

- Fliessen F, mm _ 28 24

[BeiHund S Belagen:
Spurrinnentest LCPC [29]

- 10000 Prifzyklen % | |
- 30000 Prifzyklen % [ 1 =75
Wasserempfindlichkeit % 940 T z70 |
Korngrossenverteiiung: | mm  [Toleranz [ o,
- Einzelwerte Siebdurchgang | 45.0 [M-%]| 100 | g it
- 31.5 [[M-%]| 100 YA
224 |[M-%]| 98 | -5 ” 3
- | 1eo M| 8 | |
112 M%) 74 | xo & 1
- 80 Mol 63 | |
56 |[M-%]| 52 1
- 40 |M%]| 46 | * ;
| 20 |[m%)| 35 £7 % y =
S 1.0 |M%]| 25 £5 | 2 : S el
i | o5 || 20 | LT
- | 025 |M%)| 14 | '
otz |mw| 10 | %, = & = ~ & < g=agxsog
0.063 |[M-%]| 7.5 +3 © °© °© - 5T
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