Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2023 AC TDS 22 N
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 1273
[Bindemittei -
ZolBiumen | 70M00 |
- 2 16sl. Bindemittelgehalt M-% 4.7377 ~ |ToleranzEW= +0.6 |
| Zuga - 701100 160/220
Rickgewinnung aus Mischgut: | |
- Penetration:  min. [1/10mm) | 3 |
- Penetration: max. [1/10mm] | 75
- Erweichungspunkt R+K: min. 47 - -
- Erweig:ﬁhyngis’pyrrlktinK: max. [ 62 )
- Elastische Ruckstellung [%] — -
Mineralstoffe Herkuntft; ) ) 77 ” - B
- Fuller ) ) Eigenfiiller
-Kalkhydrat aE
- feine Gesteinskérnung Rafzerfeld erfiillt
- grobe Gesteinskdrnung x Rafzerfeld Typpriifung
- Mineralanteil Sand<2.0mm | ~ 35M-% | - Nummer: 0102-18-30 ja
|- Mineralanteil Splitte = 2.0 mm &M% 1 | |gultig bis: Dezember 2023
erj W{élkétegorie C 50/30 i 70570/567 fj | Konformitétserklarung ja
Spittaus Ausbauasphlt gewornen| B
- Sekundarsplitt M-% ) |
Eéj;/PLihgi—Gfahulat - -
- Kaltzugabe ~ M-% == ) . |
-Warmzugabe  M-% 29 : B
Marshallwerte: | fF
- Verdichtungstemperatur 145°C - |
-Raumdichte  kg/m3 = 2420 B
-Rohdichte  kgm3 |  ~2524 |
- Hohlraumgehalt vm, Vol-% | 39 | 25..45
- Hohlraumfullungsgrad VFB,% 76 <80 )
-StabiltatSkN 0} 0 1“3 _Bils
- Fliessen F, mm ) e -
BeiHund S Belagen: | I
Spurrinnentest LCPC[29] | |
- 10000 Pritfzyklen % | -
- 30000 Prifzyklen % =
Wasserempfindlichkeit % s ] 270 |
Komgrossenverteiung: | mm  fToleranz [ 1o
|- Einzelwerte Siebdurchgang 450 [[M-%]| 100 | % /
- 315 |M%]| 100 | LY/
| 224 [M%)| 98 | -9+5 %
] 16.0 | [(M-%]| 86 ™ A
1.2 |M%]| 74 | *9 | &
- 8.0 |[M-%]| 63 ) 50
. 56 |IM-%]| 52 ] 1
- |40 fmw| e | | ° .
B | 20 [[M-%]| 35 +7 30 pu + -
i | 10 |mo) 25 | x5 @ = :
o5 |m%l| 20 | e
- 025 |[M-%]| 14 T g
B 0.425 | IM-%¢] [SACH % ¢ & & - ~ “geyegge
0.063 |[M-%]| 7.5 +3
Datum: 18.01.2023 Datum: 18.01.2023 Datum:
Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
Belagswerk Akkreditiertes Labor A Unternehmer
Frischigeyn- + 2ostoff AG Deisrutistr, 1
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