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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: FBB Hinwil
Walzasphalt - Deklaration 2023 Pumptrack 11
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 207
Bindemite: f |
|Ziel-Bitumen | 70/100
-2 losl. Bindemittelgehalt M-% 6.6 Toleranz EW =
ugabebiumen | 7orto0
RuckgewinnungausMischgut: | | ]
- Penetration:  min. [1/10 mm] g ]
|- Penetration:  max. [1/10 mm] 75 ]
- Erweichungspunkt R+K: min. | ac N
|- Erweichungspunkt R+K: max. & o
- Elastische Ruckstellung [%] | .
[Mineralstoffe Herkunft: _
-Faler 2 Eigenfuller i
-Kalkhydrat
- feine Gesteinskérnung - Rafzerfeld . erfiillt
- grobe Gesteinskérnung . " Rafzerfeld Typpriifung
- Mineralanteil Sand <2.0mm ) 50 M-% o Nummer: Kein Normbelag
- Mineralanteil Splitte = 2.0 mm 50 M-% - giiltig bis:
M_ine@lkaiteﬁdl;i'e 7 - ;7777970{107 ) 70770]170”7" ] V Konformitétserkliarung n
Spitt aus Ausbauasphaltgewonnenf | |
-Sekundarsplitt ~ M-% | SO .
Recycling-Granuat | I
-Kaltzugabe ~~ M-% ]
- Warmzugabe ~ M-% | - 1 .
Marshall- Werte: B o ]
- Verdichtungstemperatur -
|- Raumdichte kg/m3 7”7 ) |
-Rohdichte  kg/m3 I
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% 1 0o o - ]
- Hohlraumfiillungsgrad VFB,% | | S
;§tabi|itéi7t78‘ISN - i
- Fliessen F, mm _ ERa S |
Bei Hund S Belagen: o - | - ;ii
|Spurrinnentest LCPC [29] .
- 10000 Prufzyklen % Wi I
|- 30000 Prifzyklen % — -
\Wasserempfindlichkeit % | = -
7K6rnérbssenyreirrtgi[ung:m mm- o ﬁi B Tolerariz 100
- Einzelwerte Siebdurchgang 450 M)l 100 f | i
- 315 [M-%]| 100 | |
- MEZX N [ T I 1)
16.0 | [M-%] | 100 | 70
- ) - 1.2 |[M-%]| 99 | -8+5 | 60 /
8.0 |[M-%]| 90 5 7
1 56 |IM%) 76 | | T
I 40 %)l 68 [ e7 | © L
20 |[M-%]| 50 +6 30 T
= - = - P
n B - 1.0 | [M-%]| 31 +4 | 20 =
| 05 |IM-%]| 22 | e
- S B 025 |[M-%]| 16 | |
0.125 [M-%]| 13 0*““""“"""‘“"’9:&23292?98
0.063 |[M-%]| 10.0 +2
Datum: 18.01.2023 Datum: 18.01.2023 Datum:
Stempel / Unterschri Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
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