Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

LY§TE=0.

Lieferwerk: FBB Hinwil Priifstelle:  Consultest AG

Gussasphalt - Deklaration 2023 MA11S

Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen Code: | G333

Bindemitiel:

Ziigl?gity_mgn: - ~ B35/50NV 777

- Dosierung in M-% B | mine5M%
- 8slicher Anteil in M-% ) 6.8 Toleranz EW = £ 0.5 |

?Z;rsrétriei:”i ] 1 N
- Art: |

|- Dosierung in M-% B =

- IBslicher Anteil in M-% AA

Ruckgewinnung aus Misg:hgi_ut '

- Penetration:  min. [1/10 mm]
i ~ max. [1/10 mm]
|- Erweichungspunkt R+K: max.

- Bindemiftelabfluss

keine Anforderung
| keine Ahforderung |
keine Anforderung; '
1| keine Anforderling

7I\7llir;grialstoffg Hiﬂ(@ff:
- Flller

- feine Gesteinskémung | Felen
- grobe Gesteinskdrnung Weiach
- Min.anteil Sand < 2.0 mm o. Filler 48 M-%

s

|- Mineralanteil Splitte = 2.0 mm

Mineralkateg

|Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen |
arsplit  M% 10

Recycling-Granulat | I

- Rein Granulat Deckschicht M-% | -

- Frassmat. Schutz+BinderschM-% | -~ | |

- - , erfiillt
- Raumdichte kg/m3 i SN D B ) Typpriifung

- Rohdichte ~ kg/m3 BE ) | |Nummer: 0102-18-18 ja
Eindringtiefe Statisch B 0 giiltig bis:  November 2023

-30min 40" s00mm2 | 08 | = <25mm |

- Erhéhung nach 60 min. 0.1 Konformitétserkldrung ja
-300min 22° 100mm2 | | -

Eindringtiefe Dynamisch

-2500 Prifzyken | 08 | s30
- 2500 - 5000 Prifzyklen | SOENEO SRS =1.8
[Komgréssenverteitung: | mm  |Toleranz [
- Einzelwerte Siebdurchgang | 45.0 [l 100 | | /
( Norm SN EN 12697-1 / EN 933-1) 31.5 |[M-%]| 100 ‘/
] |24 m%t00 | %
- 16.0 [[M-%]| 100 | 70 %
i 112 |[M-%]| 98 | -8/+5 60
8.0 |[M-%]| 83 ” . 4
| 58 |M%]| 70 |, o> g
- | eo om0 | s8 | -~
20 |[M-%]| 48 | =8 L
| | 10 |m%]| 43 B
05 [m-%]| 38 0
S 025 |[M-%]| 32 | .
] 0.125 |[M-%]| 28 | g &8 8 5 - 0 Tgegeges
0.063 |[M-%]| 24.0 +4 °°

Datum: 18.01.2023 Datum: 18.01.2023 Datum:
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Belagswerk - Akkreditiertes Labor Unternehmer

7 CONSULTHSI AG




