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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB Hinwil Priifstelle: ~ Consultest AG
Gussasphalt - Deklaration 2023 MAT 8 S PmB
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen Code: | G8624
Bindemittel: S I B

|Ziel-Bitumen [ SRnE ey G S

- Dosierung in M-% e o

- 16slicher Anteil in M-% [ 75 [foleranz EW= 0.5 |

Zusdze:
- Art:

- Dosiérung in Mf% ) 20 ‘Min. 1.0

- I&slicher Anteil in M-% - e o

Ricewmmngausischgt |

- F{enetrgtion: min. [1/10 mm] n.b. keine Anforderung
) ) ~ max.[1/10 mm] ~ nb. | keine Anforderung
- Erweichungspunkt R+K: max. nb. keine Anforderung
- Bindemittelabfluss . n.b. keine Anforderung
Mineralstoffe Herkunft: | |

- Fler i Lo bemd R

- feine GesteinskGrnung _ Fldelen | ]
-grobe Gesteinskémung | Weiach |

- Min.anteil Sand < 2.0 mm o. Filler 58 M-%

- Mineralanteil Splitte 2 2.0 mm | 42 M-% -
Mineralkategorie C 95/1 C 95/1

Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen | I
|- Sekundérsplitt (W% TR

'Recycling—Granulat
- Rein Granulat Deckschicht M-%

« Frréslsmat_iSchytz+Bindersch.M-% )

] ) ) - R erfiillt
- Raumdichte kg/m3 Typpriifung
|- Rohdichte 7ﬁikg/m3 ] | |Nummer: 0102-18-33 ja
|Eindringtiefe Statisch 1 | l|giittigbis:  Dezember 2023
-30min 40° 500 mm2 1.2 <25mm
- Erhdéhung nach 60 min. - 0.2 <0.8 Konformitétserkldrung ja
- 300min 22° 100 mm2 a o
Eindringtiefe Dynamisch - |
- 2500 Prifzyklen 1.4 £3.0
- 2500 - 5000 Priifzyklen e R 08 |

ij'rngréérsenVieﬁéilur{g: mm Toleranz 100
- Einzelwerte Siebdurchgang | 450 [l 100 | | /[
|(Norm SN EN 12697-1/ EN 933-1) 31.5 |[M-%]] 100 i
- YRV TN I il
- 160 |[M%]| 100 | | g g
i 112 |M-%)| 100 & LT
,8:0 [M-%] ?E | ,_8/,+5 50 - /
B 56 |[[M-%]| 8 | | L1 L
- | 40 (o] 73| 28 | P
20 |M%]| 58 | =8 0% -
1.0 |[M-%]| 50 20T
o5 M| 45 ||
- - 025 |[M-%]| 38 - .
o 10125 |[[M-%]| 33 o 8 8 8 3 v 2 TaerEeges
0.063 |[M-%]| 27.0 +4 ° °
Datum: 18.01.2023 Datum: 18.01.2023 Datum:
Stempel / Unterschrj Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
Belagswerk Akkreditiertes Labor Unternehmer

CONSULT AG
Deisriitist e(11
CH-8472 en




