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' Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Hinwil Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2024 ACB16S
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen I Code: l 1322
Bindemittel: ¢ - )
ZielBitumen 50/70 D
|- ¥ I6sl. BindemittelgehaltM-% | 47  |ToleranzEW= +06
Zugabebitumen 70000 1601220 |
Ruckgewinnung aus Mischgut: . -
- Penéfré{ion: rﬁin, [717/71 o' mﬁ-.] e o
- Penetration: max.[110mm] | 55 -
- EnNeicHLlhgsBunkt R+K: rﬁin. '*“775? ) B
- Erweichungspunkt R*K: max. | 65
- Elastische Ruckstellung [%] | — |
Mineralstoffe Herkunft.
- Fuller Eigenfiiller
- Kalkhydrat IS 2 e
- feine Gesteinskérnung |  Rafzerfeld | erfullt
:érbbic-:'Gestéinskérhung ~ Rafzerfeld B Typpriifung
- Mineralanteil Sand<2.0mm | 35M-% Nummer:  0102-23-34, 11628/23 ja
- Mineralanteil Splitte > 2.0 mm esm% | | |guitig bis: Dezember 2028
Mineralkategorie s ;7(: 70110 P 17 i ~ Cro1o Konformitatserklarung i
Splitt aus Ag§bauaspﬁaljc gewronn'er} e )
- Sekundarsplit ~ M% | i -
\Recycling-Granulat | )
-Kaltzugapeﬁm M-% B o a i i
- Warmzugabe  M-% Ay T B
\Marshall-Werte: -
- Verdichtungstemperatur i
- Raumdichte kg/m3 | N -
-Rohdichte ~ kg/m3 ]
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% B = | 3.0..6.0
- Hohlraumfillungsgrad VFB,% | S|
- Stabilitat SKN f —
- Fliessen F, mm N 3 s
[Bei H und S Belagen: i -
Spurrinnentest LCPC [29] -
- 10000 Priifzyklen % | 2.5 : <10
- 30000 Prifzyklen % T
Wasserempfindlichkeit % | 940 | =70
VKgrngrbssenvgrteilL'{ngr:r mn‘rnr ”7 - Tolgré;hz 100
- Einzelwerte Siebdurchgang | 450 |M-%]| 100 | “ i
31.5 |[M-%]| 100 /
B | 224 |M%]| 1000] & 7T
) 16.0 |[M-%]| 98.0 | -9+5 | 70 A
- | 112 |M-%]| 84.0 | 50 -
I 80 |M%l| 710 | =9 0 '
5.6 |[M-%]{ 61.0 | il
40 |M%]| 52.0 ©
i - 20 |[M-%]| 35.0 30 =
10 |M%]| 240 | =5 20 s
o | o5 || 170 | o 1
- 025 |M%l| 120 | T
. 0.125 |[M-%]| 9.0 £, £ ® 5 T & Tgesesoog
- | 0.063 |M-%]| 7.2 +3 ° ° o ° -0
Datum: 18.01.2024 Datum: 18.01.2024 Datum:
Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
Belagswerk &, / Akkreditiertes Labor Unternehmer
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