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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Hinwil Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2024 SDA 8-12/16
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 564
Bindemite: | ]
ZiekBiumen | |SGIIEESEEEEE R .
-y I6sl. Bindemittelgehalt M-% LS 775.75 AR IoleraﬁnrerW = +05
Zugabebtumen | PmB 4518065 CH-E
Ruckgewinnung aus Misehout: | |
- Penetration: ~ min. [1/10mm] | 3 § o
|- Penetration: _max. [1/10 mm] | g SCSNR
- Erweichungspunkt R+K: min. 780 o, S
|- Erweichungspunkt R+K: max. ] 80 |
- Elastische Ricksteliung [%] B ]
Mineralstoffe Herkunft. | .
-Fuler BPRBEOI T
Kakhyorat | Nekapurtsm%
|- feine Gesteins ung 2 e Rafzerfeld erfiillt
- grobe Gesteinskérnung o Rafzerfeld Typpriifung
|- Mineralanteil Sand < 2.0 mm ) 21 M-% ) Nummer: 0102-21-4, 03750/21 ja
- Mineralanteil Splitte 22.0mm |  79M-% - . | |giiltig bis: Mai 2026
'Minre’rﬂaill'galtggié[ig I 77 cos11 | o Cﬂéfs/rif B Konformitéatserklarung ja
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen| A )
|- Sekundérsplitt M-%
7@9y7cliigTGranulat ' ] - | ]
- Kaltzugabe ) M-% - -
- Warmzugabe ~ M-% - B
Marshall-Werte: R
- Verdichtungstemperatur | 155°C _
- Raumdichte kgms | 2~ ~2186 | |
- Rohdichte kg/m3 - = 2479 ) |
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% |  14.0 ~12.0..16.0
- Hohlraumfiillungsgrad VFB,% | %01
- Stabilitét S kN _ B i .
- Fliessen F, mm - i 2 e ==
BeiHundSBelagen: | ]
Spurrinnentest LCPC [29] - )
- 10000 Préifzyklen % afll ]
|- 30000 Prufzyklen % | &4 7.5
Wasserempfindlichkeit % ; %0 ‘ 270 ]
7}(;07[;1§résfsren'yerrtgilung:7 1 mm Toleranz 100
- Einzelwerte Siebdurchgang | 45.0 - ]
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Datum: 18.01.2024 Datum: 18.01.2024 Datum:
Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
Belagswerk 3 Akkreditiertes Labor Unternehmer
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