Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2024 AC11H
Mlschgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 507
|Bindemittel: D

 Ziel-Bitumen | PmB 45/80-65 CH-E

—Z 16sl. BmdemlttelgehaltM %

Zugabebitumen

Ruckgewinnung aqiMisichgu;(:i

- Penetration:  min. [1/10 mm] 35

- Penetration: max. [1/10 mm] 70 ] ]

- Emelcharﬁsbl]nkf R+K: min ] 60 - i
- Erweichungspunkt R+K: max. 80 L

|- Elastische Ruckstellung [%] 260 -

Mineralstoffe Herkunft:

- Fuller e I Efgenfi]ller

- Kalkhydrat )

|- feine Gestelnskornungiﬁw T ~ Rafzerfeld | erfiillt
- grobe Gesteinskérnung 1 ] Rafzerfeld Typpriifung

-Mineralanteil Sand<2.0mm | 41M% Nummer:  0102-21-8, 05254/21 ja
|- Mineralanteil Splite >2.0mm | sem% | | |giltig bis: Juni 2026
Mineraikategorie - | cosnM B VCV§5/1 B Konformititserklirung ja
Spl|tt aus Ausbauasphalt gewangniiii -

-Sengarspit  m% | 30

Recycling- Granulat o D o

i?aTt;uEabe M-% ]

-Warmzugabé e M% | - B 717 -

Marshall-Werte: ] - O

- Verdlchtungstemperatur 155°C i

- Raumdichte o kg/m3 1 7W-—A B ]

- Rohdichte kg/m3 1 ~2a72 8

- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% 0| so.s0 |

- Hohlraumfiillungsgrad VFB,% 79.9 I

- Stablhtat S kN o . | s '——_-

- Fliessen E, mm - 2.6 -

Bei Hund S > Belagen:

Spurrlnnentest LCPC [29]

- 10000 Priifzyklen % e
- 30000 Prafzyklen % U 00 <10 0
Wasserempflndllchkelt % 93.0 2 70 )
Kgrrlgio§§egx§nellung | mm 777 ) To]eranz 100
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