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! ' Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2024 AC MR 8
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 585
Bindemittel. D
ZielBitumen | PmB 45/80-65 CH-E 1
-5 I6sl. BindernittelgehaltM-% | 58 Toleranz EW=_ £0.5
Zugabebitumen PmB 45/80-65 CH-E
Ruckgewinnung ausMischgut: | | |
- Penetration:  min. [1/10 mm] 35 -
- Penetration: max. [t/10mm] | 70
- Erweichungspunkt R+K: min. 60 il
- Erweichungspunkt R+K: max. 80
- Elastische Ruckstellung (%] | 260
Mineralstoffe Herkunft:
:"Fu r D ﬂiﬁmiéc;bit, Hauri
- Kalkhydrat
- feine Gestéihskérnung | Rafzerfeld | erfiillt
- grobe Gesteinskémunémn Rafzerfeld Typpriifung
- Mineralanteil Sand <2.0mm | 27TMY% Nummer:  0102-20-26, 11388/20 ja
- Mineralanteil Splitte > 2.0 mm nBnM%e | gilltig bis: November 2025
Miﬁérail?é@&ie 7 . E | cosn B Konformitétserklarung Ja
SplittausAusbauasphaltgé\;von -
-Sekundarsplit  wm  f | }
ﬁeb&/élfné—Granulét -
- Kaltzugabe M-% o N i ) -
|- Warmzugabe M-% -
\Marshall-Werte: | ]
:\Zefdiqhﬁung§£em;§e(étur B 1 155°C
- Raumdichte kg/m3 ~ 2340
- Rohdichte kg/m3 ~ 2468 |
|- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% S L520 ~ 30.60 |
- Hohlraumfillungsgrad VFB% | 72 -
- Stabilitat SkN 96 -
- Fliessen F,mm 25 I
|Bei H und S Belagen: 1
Spurrinnentest LCPC [29]77 T )
to000prizken % | , -
- 30000 Priifzyklen % 4.84 <75
Wasserempfindlichkeit % 91.0 =270
Korngréssenvertelung: | mm  [Toleranz [ g0
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