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ANSPRECHPARTNER

VERKAUF + BERATUNG
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BETONNORM SN EN 206

BETON NACH ZUSAMMENSETZUNG

Nur in besonderen Fallen soll Beton nach Zusammensetzung verwendet werden. Dazu hat der Planer bzw. der Kunde
dem Lieferwerk alle bendtigten Angaben wie Zementgehalt und Sorte, Zusammensetzung der Gesteinskérnung, Was-
serzementwert oder Konsistenz, Art und Menge von Zusatzmitteln oder Zusatzstoffen etc. anzugeben. Fur die mit Beton
nach Zusammensetzung erreichbaren Eigenschaften und Werte haftet alleine der Planer bzw. der Kunde. Vorversuche
und Prifungen sind durch den Besteller zu veranlassen und zu entschadigen.

BETON NACH EIGENSCHAFTEN

Expositionsklassen (Auszug aus Betonnorm SN EN 206)

Die Einwirkungen der Umwelt auf den Beton und seine Bewehrung werden mit dem Buchstaben X gekennzeichnet, er-
ganzt durch eine Spezifikation der Korrosionsbedingung. Diese sind:

XC  Korrosion durch Karbonatisierung

XD  Korrosion durch Chloride

XF  Korrosion durch Frostangriffe mit oder ohne Taumittel
XA  Korrosion durch chemischen Angriff

Korrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung [(XC)

Klasse  Umgebung Anwendungsbeispiel

XC1 trocken oder standig nass Bauteile, die standig in Wasser getaucht sind
Xc2 nass, selten trocken Fundamente

XC3 massige Feuchte vor Regen geschutzter Beton im Freien

Xc4 wechselnd nass und trocken Aussenbauteile mit direkter Bewitterung; Balkone

Korrosion, ausgeldst durch Chloride, ausgenommen Meerwasser [XD)

Klasse  Umgebung Anwendungsbeispiel

XD1 massige Feuchte Oberflachen, die chloridhaltigem Sprihnebel ausgesetzt
sind, Einzelgaragen

XD2 nass, selten trocken Schwimmbader

XD3 wechselnd nass und trocken Briicken mit Spritzwasser, Betonbelage, Parkdecks

Korrosion, ausgeldst durch Frostangriffe mit oder ohne Taumittel [XF)

Klasse  Umgebung Anwendungsbeispiel

XF1 massige Wassersattigung, ohne Taumittel vertikale Aussenbauteile, die Regen und Frost ausge-
setzt sind

XF2 massige Wassersattigung, mit Taumittel vertikale Betonbauteile im Sprihnebelbereich

XF3 hohe Wassersattigung, ochne Taumittel haorizontale Aussenbauteile ohne Taumittelbeanspru-
chung

XF4 hohe Wassersattigung, mit Taumittel oder haorizontale und vertikale Bauteile, Betonbelage, offene

Meerwasser Parkdecks

Korrosion, ausgeldst durch chemischen Angriff (XA)

Klasse = Umgebung

XAl chemisch schwach angreifende Umgebung
XA2 chemisch massig angreifende Umgebung
XA3 chemisch stark angreifende Umgebung
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BETON NACH EIGENSCHAFTEN

Sorte

A230-0
A260-0
A231-0
A261-0

B 230-0
B 260-0
B 231-0
B 261-0
B 234-0

C 330-0
C 360-0
C331-0
C361-0
C334-0
C 364-0

E 330-0
E331-0
E361-0

F330-0
F331-0
F361-0

G 330-0
G 331-0
G 361-0

Festigkeitsklasse

C25/30
C25/30
C25/30
C25/30

C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30

C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37

C25/30
C25/30
C25/30

C30/37
C30/37
C35/45

C35/45
C35/45
C35/45

Expositionsgruppe

XC1 XC2
XC1 XC2
XC1 XC2
XC1 XC2

XC3
XC3
XC3
XC3
XC3

XC4 XD1 XD2a XF1
XC4 XD1 XD2a XF1
XC4 XD1 XD2a XF1
XC4 XD1 XD2a XF1
XC4 XD1 XD2a XF1
XC4 XD1 XD2a XF1

XC4 XD1 XD2a XF3
XC4 XD1 XD2a XF3
XC4 XD1 XD2a XF3

XC4 XD3 XF4
XC4 XD3 XF4
XC4 XD3 XF4

XC4 XD3 XF4
XC4 XD3 XF4
XC4 XD3 XF4

Konsistenz

F3/F4
F3/F4
F3/F4
F3/F4

F3/F4
F3/F4
F3/F4
F3/F4
F3/F4

F3/F4
F3/F4
F3/F4
F3/F4
F3/F4
F3/F4

F3/F4
F3/F4
F3/F4

F3/F4
F3/F4
F3/F4

F3/F4
F3/F4
F3/F4

Grosstkorn Dmax

(mm])

16
32
16

32
16
32
16
32

32
16
32
16
32
16

32
32
16

32
32
16

32
32
16

Maximaler

W/Zeq

0.65
0.65
0.65
0.65

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

0.50
0.50
0.50

0.45
0.45
0.45

0.45
0.45
0.45

Klasse des
Chloridgehalts

Ci0.10
Cl0.10
Cl0.10
Ci0.10

Ci0.10
Ci0.10
Cl0.10
Cl0.10
Ci0.10

Ci0.10
Ci0.10
Cl0.10
Cl0.10
Ci0.10
Ci0.10

Cl0.10
Ci0.10
Ci0.10

cl0.10
cl0.10
cl0.10

cl0.10
cl0.10
cl0.10

Besondere
Eigenschaften

WD
WD
WD
WD
WD

WD
WD
WD
WD
WD
WD

FT
FT
FT

FT
FT
FT

FT
FT
FT

fbb K2

Anwendung

Kran
Kran
Pump
Pump

Kran

Kran

Pump

Pump
Mono/Pump

Kran

Kran

Pump

Pump
Mono/Pump
Mono/Pump

Kran
Pump
Pump

Kran
Pump
Pump

Kran
Pump
Pump

(in CHF/m?3)

Preis ab Werk

170.00
184.20
172.00
186.00

175.60
185.70
181.50
187.90
185.00

182.90
192.90
186.60
194.70
190.00
196.90

212.40
213.50
223.50

217.20
220.40
230.60

223.50
224.70
237.50
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SELBSTVERDICHTENDER BETON [SVB]
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C335-0 C30/37 XC4XD1 XD2a XF1 SF2 32 0.50
C365-0 C30/37 XC4XD1 XD2a XF1 SF2 16 0.50
C385-0 C30/37 XC4XD1 XD2a XF1 SF2 8 0.50

Eigenschaften von SVB

Chloridgehalts

Klasse des

Cclo.10
clo.10
clo.10

fbb K2

(in CHF/m?3)
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Kran/Pump 229.40
Kran/Pump 235.00
Kran/Pump 262.90

- Die Fliesseigenschaft erlaubt das Verflllen schwierigster Bauteile mit komplizierten Aussparungen.

- Die Selbstverdichtung ermdglicht es, den Beton ohne Vibrieren in Bauteile einzubringen.

- SVB kann an der Oberflache Lunkern aufweisen. Wir kdnnen daher keine Sichtbetonqualitat garantieren.

Hinweise zu SVB

- Der Schalungsdruck von SVB ist gegentber vibriertem Beton erhdht. Dies ist bei der Schalungsdimensionierung zu
beachten. Aufgrund der hohen Fliessfahigkeit ist ausserdem auf die Dichtigkeit der Schalung zu achten.

- Betonierunterbriche und Fallhéhen Giber 1.5 Meter (Entmischungsgefahr] sind zu vermeiden.

Transport und Produktion

Lieferung von SVB nur mit Fahrmischer (Transportzuschlag 6.50 CHF/m?3]. Die Mindestproduktionsmenge ist 1.00 m3.
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LEICHTVERDICHTBARER BETON [LVB]

Sorte
Festigkeits-
klasse
Expositions-
gruppe

A232-0 C25/30 XC1XCc2
A262-0 C25/30 XC1Xce2
B232-0 C25/30 XC3
B 262-0 C25/30 XC3

Eigenschaften von LVB

Konsistenz

FS
FS
FS

Grosstkorn Dmax

(mm])

16
32
16

Maximaler

W/Zeq

0.60
0.60
0.60
0.60

Klasse des
Chloridgehalts

Clo0.10
clo.10
clo.10
Clo0.10

fbb K2

Anwendung

Kran/Pump
Kran/Pump
Kran/Pump
Kran/Pump

(in CHF/m?3)

Preis ab Werk

191.10
225.00
193.00
226.90

-Die verbesserte Fliesseigenschaft gegentber Gblichem Konstruktionsbeton erlaubt das Verfiillen schwieriger Bauteile.

-LVB muss zwingend nachverdichtet werden.

-Fir LVB kann keine Sichtbetonqualitat garantiert werden.

Transport und Produktion

Lieferung von LVB nur mit Fahrmischer (Transportzuschlag 6.50 CHF/m?3]. Die Mindestproduktionsmenge ist 1.00 m3.
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BETON NACH ZUSAMMENSETZUNG (in CHF/m3)
Sorte Korngrésse Bindemittelgehalt Preis ab Werk
(mm]) kg/m?
Beton 0-16 100 147.50
150 155.40
200 163.70
250 171.30
300 179.00
330 184.00
350 187.10
Beton 0-32 100 140.90
150 149.40
200 157.60
250 164.70
300 172.90
330 177.90
350 181.00
Sicker-/Rundkiesbeton 4-8 100 139.30
150 147.50
200 155.80
250 164.00
300 172.20
Sicker-/Rundkiesbeton 8-16 100 139.30
150 147.50
200 155.80
250 164.00
300 172.20
Sicker-/Rundkiesbeton 16-32 100 139.30
150 147.50
200 155.80
250 164.00
300 172.20
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VORLAGEMORTEL UND UBERZUG

fbb K2

(in CHF/m?3)

Sorte Korngrésse Bindemittelgehalt Preis ab Werk
(mm] kg/m?

Vorlagemartel 0-4 400 209.00
450 217.40

Uberzug 0-4]0-8 200 178.00
250 185.10
300 192.20
350 200.60
400 209.00
450 217.40
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BETON-TRANSPORTPREISE (in CHF/m?, inkI. LSVA)
Ortschaft Preis Ortschaft Preis
A Allenwil 29.50 M  Mattstetten 26.00
Ammerzwil 31.00 Meikirch 29.50
Messen 29.50
B Ballmoos 22.50 Moosaffoltern 24.50
Bangerten 24.50 Moosseedorf 25.50
Bariswil 26.00 Mulchi 29.50
Bittwil 27.50 Miinchenbuchsee 22.50
Bolligen 29.50 Minchringen 27.50
Bremgarten 27.50
Brunnenthal 27.50 0 Oberlindach 26.00
Buechhof 26.00 Ortschwaben 27.50
Bundkofen 27.50
Bltschwil 29.50 R  Rapperswil 27.50
Ruppoldsried 31.00
D Deisswil b. M'buchsee 21.50
Diemerswil 25.50 S  Saurenhorn 31.00
Dieterswil 26.00 Seedorf 33.50
Seewil 26.00
E  Etzelkofen 26.00 Suberg 29.50
Scheunen 26.00
F  Fraubrunnen 27.50 Schnottwil 31.00
Frauchwil 27.50 Schonbiihl-Urtenen 24.50
Frienisberg 29.50 Schiipberg 29.50
Frieswil 37.50 Schiipfen 27.50
Schwanden 26.00
G Grachwil 29.50
Grafenried 27.50 U Uettligen 29.50
Grissenberg 26.00
Grossaffoltern 29.50 V  Vogelsang 27.50
Vorimholz 31.00
H Herrenschwanden 29.50
Hessigkofen 37.50 W  Wahlendorf 31.00
Hettiswil 29.50 Weissenstein b. Meikirch 29.50
Hofwil b. M'buchsee 22.50 Wengi 29.50
Wierezwil 27.50
1/J  Iffwil 24.50 Wiggiswil 21.50
Ittigen 27.50 Worblaufen 28.00
Jegenstorf 26.00
Jetzikofen 29.50 Z Ziegelried 29.50
Zimlisberg 29.50
K  Kirchlindach 26.00 Zollikofen 26.00
Kosthofen 29.50 Zuzwil 22.50
L  Limpach 29.50
Lobsigen 33.50

Die Transportansatze gelten nur bei einer Mindestmenge von 7 m® pro Transport.
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BETON-LIEFERGEBIET
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BETONZUSATZE

ZUSATZMITTEL

fbb K2

(in CHF/m?3]

CHF/kg Dosierung Bindemittelgehalt (kg/m3)
200 250 300 330 350
Fliessmittel (FM]) 6.80 0.5% 6.80 8.50 10.20 11.20 11.90
0.8 % 10.90 13.60 16.30 17.95 19.05
10% 13.60 17.00 20.40 22.45 23.80
Verzdgerer [VZ] 6.70 0.2 % 2.70 3.35 4.00 4.4s5 4.70
0.3% 4.00 5.00 6.05 6.65 7.05
0.4 % 5.35 6.70 8.05 8.85 9.40
0.5% 6.70 8.40 10.05 11.05 11.70
0.8 % 10.70 13.40 16.10 17.70 18.80
10% 13.40 16.75 20.10 22.10 23.45
12% 16.10 20.10 24.10 26.55 28.15
15% 20.10 25.10 30.15 33.15 35.20
18% 24.10 30.15 36.20 39.80 42.20
Frostschutz (FS] 6.45 10% 12.90 16.15 19.35 21.30 22.60
2.0% 25.80 32.25 38.70 42.60 45.15
FASERBETON (in CHF/kg]
Stahlfaserzuschlag* (Richtwert 20 - 25 kg pro m? Beton) 4.45
Rostfreier, verzinkter Stahlfaserzuschlag* (Richtwert 20 - 25 kg pro m? Beton) 5.55
Kunststofffaserzuschlag* (Richtwert 1 kg pro m? Beton bzw. Uberzug) 39.00

* nur auf Vorbestellung

Preisliste 2026 - Seite 12




O

Preisliste 2026 - Seite 13




fbb K2

K|ES (in CHF/Tonne)
Sorte Korngrdsse Preis ab Werk
(mm])
Mischkies
Betonkies 0-16 43.80
Betonkies 0-32 41.70
Betonkies 0-45 41.70
Sandmaterialien
Rundsand 0-4 46.90
Feinsand 0-1 46.80
Kieskomponenten rund
Feinkies 4-8 4440
Kies 8-16 43.60
Kies 16-32 41.70
Geroll 32-45 41.10
Kieskomponenten gebrochen
Brechsand 0/3 54.40
Filtersand / Feinsplitt 1/3 61.60
Splitt 3/6 60.60
Splitt 6/11 56.40
Splitt 11/16 56.40
Splitt 16/22 56.40
Schotter 22/45 57.40
Strassenkies und Wandkies
Strassenkies gebrochen 0/e22 45.10
Strassenkies gebrochen 0/45 45.10
Wandkies frostsicher 0/45 43.30
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KIES-TRANSPORTPREISE (in CHF/Tonne, inkl. LSVA]
Ortschaft Preis Ortschaft Preis
A Allenwil 18.00 M  Mattstetten 16.00
Ammerzwil 19.00 Meikirch 18.00
Messen 18.00
B Ballmoos 15.00 Moosaffoltern 15.00
Bangerten 15.00 Moosseedorf 16.00
Bariswil 16.00 Mulchi 18.00
Bittwil 17.00 Miinchenbuchsee 15.00
Bolligen 18.00 Munchringen 17.00
Bremgarten 17.00
Brunnenthal 17.00 0 Oberlindach 16.00
Buechhof 16.00 Ortschwaben 17.00
Bundkofen 17.00
Bltschwil 18.00 R  Rapperswil 17.00
Ruppoldsried 19.00
D Deisswil b. M'buchsee 14.00
Diemerswil 16.00 S  Saurenhorn 19.00
Dieterswil 16.00 Seedorf 20.00
Seewil 16.00
E  Etzelkofen 16.00 Suberg 18.00
Scheunen 16.00
F  Fraubrunnen 17.00 Schnottwil 19.00
Frauchwil 17.00 Schonbiihl-Urtenen 15.00
Frienisberg 18.00 Schiipberg 18.00
Frieswil 25.00 Schiipfen 17.00
Schwanden 16.00
G Grachwil 18.00
Grafenried 17.00 U Uettligen 18.00
Grissenberg 16.00
Grossaffoltern 18.00 V  Vogelsang 17.00
Vorimholz 19.00
H Herrenschwanden 18.00
Hessigkofen 25.00 W  Wahlendorf 19.00
Hettiswil 18.00 Weissenstein b. Meikirch 18.00
Hofwil b. M'buchsee 15.00 Wengi 18.00
Wierezwil 17.00
1/J  Iffwil 15.00 Wiggiswil 14.00
Ittigen 17.00 Waorblaufen 17.00
Jegenstorf 16.00
Jetzikofen 18.00 Z Ziegelried 18.00
Zimlisberg 18.00
K  Kirchlindach 16.00 Zollikofen 16.00
Kosthofen 18.00 Zuzwil 15.00
L  Limpach 18.00
Lobsigen 20.00

Die Transportansatze gelten nur bei einer Mindestmenge von 14 to pro Transport.
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VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Zahlungsbedingungen

30 Tage dato Faktura mit 2 % Skonto oder 45 Tage netto. Unberechtigte Abziige werden nachgefordert. Der Verzugszins

betragt 5 %.

Fir Rechnungsbetrage unter 100.00 CHF wird eine Bearbeitungsgebuhr von 25.00 CHF verrechnet.

Beton-Lieferungen

Kies-Lieferungen

Transport

Frankolieferungen werden mit 4- oder 5-Achs-Fahrzeu-
gen ausgefuhrt. Pro Fuhre wird der Transportpreis fir
mindestens 7 m3 verrechnet. Die Wahl des Transportmit-
tels ist ausschliesslich Sache des Lieferwerks. Wird die
Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der daftr
festgesetzte Transportpreis fir den klrzesten, einwand-
frei befahrbaren Anfahrtsweg und die umgehende Mate-
rialibernahme durch den Besteller.

Im Transport sind pro m3 Beton 4 Minuten, mindestens
jedoch 28 Minuten pro Fuhre als Ablade- und Wartezeit
auf der Baustelle eingerechnet. Langere Warte- und Ab-
ladezeiten werden mit 2.20 CHF/Min. verrechnet.

Die Konditionen fiir Uberzeit-, Nacht- oder Samstag/
Sonntag-Zuschlage sind mit der Preisauskunftsstelle zu
vereinbaren.

Fahrmischer

Firverlangte Transporte mittels Fahrmischer wird pro m3
Beton ein Zuschlag von 6.50 CHF zum normalen Trans-
portansatz fakturiert.

Privatkunden

Fir Beton- und Mdrtelbezlige erfolgt ein Zuschlag von
20.00 CHF/m3. Transporte werden mit einem Zuschlag
von 2.00 CHF/m? auf den normalen Transportansatz ver-
rechnet. Bezug nur gegen Barzahlung méglich.

Winterzuschlag

Vom 1. Dezember bis Ende Februar wird ein Winterzu-
schlag von 4.00 CHF/m? verrechnet.

Transport

Frankolieferungen werden mit 4- oder 5-Achs-Fahrzeu-
gen ausgefuhrt. Pro Fuhre wird der Transportpreis flr
mindestens 14 to verrechnet. Die Wahl des Transportmit-
tels ist ausschliesslich Sache des Lieferwerks. Wird die
Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafur
festgesetzte Transportpreis fur den kirzesten, einwand-
frei befahrbaren Anfahrtsweg und die umgehende Mate-
rialibernahme durch den Besteller.

Im Transport sind pro Tonne Kies 2 Minuten, mindestens
jedoch 28 Minuten pro Fuhre als Ablade- und Wartezeit
auf der Baustelle eingerechnet. Langere Warte- und Ab-
ladezeiten werden mit 2.20 CHF/Min. verrechnet.

Die Konditionen fir Uberzeit-, Nacht- oder Samstag/
Sonntag-Zuschlage sind mit der Preisauskunftsstelle zu
vereinbaren.

Privatkunden

Fir Kies- und Sandbeziige erfolgt ein Zuschlag von
10.00 CHF/to. Transporte werden gemass Preisliste ver-
rechnet. Bezug nur gegen Barzahlung méglich.
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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

1. Anwendungsbereich

Diese Allgemeinen Geschéaftshedingungen gelten fir sdmtliche Geschaftsbeziehun-
gen des FBB Unternehmens mit seinen Kunden und fiir alle Lieferungen/ Leistungen,
welche das FBB Unternehmen gegeniiber seinen Kunden erbringt.

Der Kunde anerkennt mit seiner Bestellung/Auftragserteilung die Verbindlichkeit die-
ser Allgemeinen Geschaftsbedingungen und verzichtet auf die Anwendung eigener
Geschaftsbedingungen. Anderslautende Bedingungen des Kunden haben nur Giltig-
keit, sofern sie vom FBB Unternehmen ausdriicklich und schriftlich angenommen
worden sind.

2. Begriffe

Als FBB Unternehmen gilt jede Tochtergesellschaft der FBB Holding AG, welche als
Verwenderin dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen auftritt.

Als Kunde gilt jede Vertragspartei des FBB Unternehmens, welche Leistungen des FBB
Unternehmens in Anspruch nimmt oder in Anspruch nehmen will.

Als Ablieferung gilt (1) bei Lieferung ab Werk die Ubergat{e des Baustoffs auf das Ab-
holfahrzeug und (2] bei Lieferung franko Baustelle die Ubergabe des Baustoffs auf
dem Bauplatz.

3. Technische Normen

Fir die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualitat des erharteten Betons
und der Priifungen sind die der Bestellung zugrundeliegenden Normen massgebend.
Lieferungen von Beton erfolgen gemass der SIA Norm 262. Fir Frisch- und Festbe-
tonprifungen gelten die in der SIA Norm 262/1 aufgefiihrten Prifnormen.

Fir die Eigenschaften der Belagsbaustoffe (Walz- und Gussasphalt) sind die anlage-
spezifischen Asphaltmischgut-Deklarationen gemass den SN-Normen massgebend.

In Ergdnzung sowie nachrangig zu den vorliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingun-
gen gilt bei Belagsbaustoffen (Walz- und Gussasphalt] die VSS-Norm 07 701 (2020-
04) "Allgemeine Bedingungen fiir das Strassen- und Verkehrswesen".

4. Galtigkeit von Preislisten und Offerten

Die Preislisten des FBB Unternehmens sind unverbindlich. Die Preise, das Sortiment
und die Gbrigen Bestimmungen kdnnen seitens des FBB Unternehmens jederzeit an-
gepasst werden.

Ein verbindlicher Vertragsschluss zu den in den Preislisten genannten Konditionen
kommt erst mit der Annahme der Bestellung/des Auftrags des Kunden durch das FBB
Unternehmen zustande.

Die Gultigkeit von Offerten des FBB Unternehmensiist - unter Vorbehalt abweichender
Angaben in der Offerte selbst - auf 1 Monat beschrankt.

5. Preise und Preisanpassungen
Alle Preise verstehen sich fur Lieferungen ab Werk, chne Mehrwertsteuer.
Bei Beton beziehen sich die m3-Preise auf 1 m? verarbeiteten Beton.

Die Preise gelten ausschliesslich fir Beziige und Lieferungen innerhalb der im Werk
des FBB Unternehmens geltenden Offnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser
Zeiten werden nur nach vorheriger ausdricklicher Vereinbarung und gegen entspre-
chende Zuschlage ausgefibhrt.

Fir vertragskonforme Leistungen ist die vertraglich vereinbarte Vergltung zu ent-
richten. Vorbehalten bleiben Preisanpassungen durch das FBB Unternehmen unter
den folgenden Voraussetzungen (wobei Preisanpassungen je einzeln als auch ku-
mulativ maglich sind):

- Ist seit Zustandekommen des Vertrages bis zum Zeitpunkt der Ablieferung
beziglich eines fir die Produktion relevanten Faktors eine Preiserh6hung
eingetreten, kann der Preis im Verhaltnis der eingetretenen Preiserhéhung
angepasst werden. Als fiir die Produktion relevante Faktoren gelten nament-
lich Energiequellen/-tréger (z.B. Strom, Gas, Ol) sowie die zur Baustoffherstel-
lung benétigten Stoffe (namentlich natdrliche und chemische Inhaltsstoffe;
insbesondere Rohstoffe, Bindemittel, Zusatze etc.).

- Ist seit Zustandekommen der Vereinbarung bis zum Zeitpunkt der Abliefe-
rung beziglich der CO2-Preisentwicklung im EU-Emissionshandelssystem
oder der fir die Berechnung des CO2-Zuschlags massgeblichen Grundla-
gen eine Preiserhohung eingetreten, kann der C02-Zuschlag entsprechend
der eingetretenen Preiserh6hung angepasst werden

Die Preiserhdhung ist durch das FBB Unternehmen glaubhaft zu machen.

6. Bestellbedingungen

6.1 Besondere Bestellbedingungen fir Belagsbaustoffe (Walz- und Gussasphalt)

Bestellungen von Belagsbaustoffen sind am Vortag bis spatestens 15.00 Uhr zu tati-
gen. Bestellungen von HVB und Polymerbitumen sind sodann wahrend der Wintermo-
nate (1. Dezember bis Ende Februar] bereits drei Tage im Voraus zu tatigen.

Die Mindestproduktionsmenge ist 1.00 to. Das FBB Unternehmen benétigt bei der Be-
stellung genaue und spezifische Angaben ber Belagssorte und -typ, Bindemittels-
orte, Belagsmenge und Lieferbeginn. Spezialbeldge und gréssere Bezugsmengen sind
so friih wie méglich zu avisieren.

Sind fiir neue, nicht normierte Belagssorten oder fiir Rezepturen des Kunden Vorver-
suche notwendig, so sind deren Kosten durch den Kunden zu ibernehmen.

6.2 Besondere Bestellbedingungen fir Beton

Bestellungen von Beton sind am Vortag bis spatestens 15.00 Uhr zu tatigen. Vorbe-
stellungen geniessen in der Auslieferung grundsétzlich den Vorrang. Das FBB Unter-
nehmen benétigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben uber die Be-
tonsorte (geméss der SIA Norm 262), die Betonmenge, die Einbauart und die ge-
winschte Kansistenz, den Lieferbeginn und das Lieferprogramm sowie die Fahrzeu-
gart (z.B. Fahrmischer]. Bestellungen und Lieferungsabrufe werden grundsatzlich
nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmdéglichkeiten angenommen.

Wird bei Bestellungen Beton nach Eigenschaften der SIA Norm 262 verlangt, so sind
die Eigenschaften nach Norm SN EN 206 oder die NPK-Betonsorte anzugeben.

Wird vom Kunden Beton nach Zusammensetzung der SIA Norm 262 verlangt, so sind
detaillierte Abklarungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Kunde und FBB Unterneh-
men unumganglich. Bei Beton nach Zusammensetzung gewahrleistet das FBB Unter-
nehmen ausschliesslich die korrekte Zusammensetzung der Betonmischung im Rah-
men der gemass Norm SN EN 206 festgelegten Toleranzen.

Sind fir die Herstellung eines Betons Vorversuche notwendig, sind deren Kosten
durch den Kunden zu Gbernehmen.

7. Zusatze

Die Zumischung von Zusatzen und Bindemitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt
und Dosierung Angelegenheit des FBB Unternehmens.

Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Kunden verlangt, so wird nur
die Einhaltung der geforderten Zumischung gewahrleistet. Im Ubrigen erfolgt die ver-
langte Zumischung und/oder Dosierung von Produkten auf eigenes Risiko und auf ei-
gene Verantwortung des Kunden. Das FBB Unternehmen lehnt jede Haftung fir den
erwarteten Erfolg solcher Zumischungen/Dosierungen und fir das Risiko nachteiliger
Einflisse bzw. Auswirkungen auf das Verhalten des Baustoffs ab.

Bei Bestellungen von Beton nach Eigenschaften geméss der SIA Norm 262 erlischt
automatisch jegliche Gewahrleistung fir die Eigenschaften des Betons, wenn der
Kunde die Verwendung eines bestimmten Zusatzes oder Ausgangsstoffes verlangt.

Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Kunden verlangt, so ist das
FBB Unternehmen zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlages berechtigt.

8. Lieferung / Transport

8.1 Verwendung von Einsprihmitteln

Die Verwendung von Einsprihmitteln und deren Dosierung geschieht bei Abholung auf
Risiko und Verantwortung des Kunden.

8.2 Besondere Transportbedingungen

Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafiir festgesetzte Transport-
preis fir den kirzesten, einwandfrei befahrbaren Anfahrtsweg und die umgehende
Ubernahme des Baustoffs durch den Kunden. Zusatzliche Wartezeit fir Fahrzeug und
Personal kann extra berechnet werden. Wahrend der Wintermonate vom 1. Dezember
bis Ende Februar kann (iberdies ein Zuschlag verrechnet werden.

8.3 Liefertermine und Lieferverzégerungen

Es kann kein bestimmter Liefertermin zugesichert werden (in einer allfalligen Auf-
tragsbestatigung genannte Termine gelten in diesem Sinne als unverbindliche Richt-
termine). Die Ladezeit/Lieferzeitangabe versteht sich sodann mit Riicksicht auf einen
allfalligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von ca. einer halben Stunde. Bei grés-
seren Verzdgerungen der Leistungserbringung aus nicht vom FBB Unternehmen zu
verantwortenden Grinden wird dies dem Kunden gemeldet und es werden allfallig be-
stehende Mdglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Werke der FBB-Gruppe
angeboten. Das FBB Unternehmen hat in jedem Fall Anspruch auf angemessene Er-
streckung des Termins, d.h. des unverbindlichen Richttermins. Fur allfallige Warte-
zeiten und Verspatungsfolgen sowie direkten und indirekten Schaden (inkl. Mangel-
folgeschaden, Verzugsschaden etc.) wird seitens des FBB Unternehmens die Haftung
(bei Organverhalten und bei Verhalten von Hilfspersonen des FBB Unternehmens)
vollumfanglich wegbedungen; es gilt die Haftungsbeschrankung gemass Ziff. 12 die-
ser Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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Als vom FBB Unternehmen nicht zu verantwortende Grinde gemass dem vorstehen-
den Absatz gelten insbesondere:

- Stromunterbruch, Wassermangel und weitere betriebsbedingte Unterbre-
chungen, namentlich infolge Maschinen-/Anlagendefekten und -stérungen

- Weitere Produktionsunterbriche, es sei denn, diese waren auf ein vorsatzli-
ches Verhalten der Organpersonen des FBB Unternehmens zuriickzufiihren

- Ausfall oder Verspatung von Zulieferungen / fehlende Verfiigbarkeit von Stof-
fen, welche fir die Produkteherstellung notwendig sind (z.B. Bitumen, Ze-
ment, Kalk etc.)

- Hoéhere Gewalt wie Krieg, kriegséhnliche Zusténde, Terrorismus, Sabotage
oder andere nicht direkt durch das FBB Unternehmen beeinflussbare Um-
stande

- Ausserordentliche Ereignisse und Naturereignisse wie Einwirkungen durch
Feuer, Explosion, Radioaktivitat, Wasser, Eisgang, Blitz, Sturm, Schneefall,
Gewitter, Niederschlag, Kalte und Hitze

- Naturkatastrophen wie Erdbeben, Hochwasser/Flut, Lawinenabgénge, Fels-
sturz, Erdrutsche

- Pandemien, Epidemien oder &hnliche Ereignisse, auch bei lokaler Begrenzung
- Behdrdliche Massnahmen

- Arbeitskampf und Ausschreitungen wie Streik, Krawalle, 6ffentliche Unruhen,
Aussperrung

- Katastrophen wie Explosionen, Gross-/Waldbrand, Flugzeugabsturz

9. Haftung des Kunden

Der Kunde haftet inshesondere auch fir allfallige Verspatungen und Arbeitsunterbri-
che auf der Baustelle und er ist fir nicht benétigtes, aber vorbestelltes Material ver-
gitungspflichtig.

10. Obliegenheiten des Kunden

Es obliegt dem Kunden, alle Vorkehrungen fir das rechtzeitige und fachgerechte Ein-
bauen des Baustoffs auf der Baustelle zu treffen. Fir Qualitatseinbussen zufolge
Nichtbeachtung dieser Obliegenheiten durch den Kunden lehnt das FBB Unternehmen
jede Haftung ab. Im Weiteren gilt die Haftungsbeschréankung gemass Ziff. 12 dieser
Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Wird der Baustoff beim FBB Unternehmen abgeholt, so ist es Sache des Kunden, wah-
rend des Transportes fiir einen zweckmassigen Schutz des Baustoffs gegen Witte-
rungseinflisse zu sorgen.

11. Gewahrleistung

11.1 Gewahrleistungsanspriche

Das FBB Unternehmen verpflichtet sich zu einer auftragskonformen Lieferung beziig-
lich Menge und Qualitat.

Massgebend fiir den Nachweis der Qualitat der Belagshaustoffe sind die Prifungen in
Bezug auf die vorgegebenen Mischgutsollwerte durch das Labor, welches durch das
FBB Unternehmen als zusténdig bezeichnet worden ist.

Massgebend fir den Nachweis der Qualitat des Betons sind die Priifungen des Frisch-
betons und der daraus durch das FBB Unternehmen oder in Anwesenheit eines Ver-
treters des FBB Unternehmens hergestellten Probekérper geméss der SIA Norm
262/1. Fir Farbgleichheit des gelieferten Betons wird nur bei einer diesbeziiglichen
ausdriicklichen schriftlichen Vereinbarung Gewahrleistung geboten.

11.2 Mangelrige und Verjahrung

Es obliegt dem Kunden, bei Ablieferung des Baustoffs zu priifen, ob (1) die Angaben
auf dem Lieferschein mit der Bestellung tbereinstimmen; (2] die Lieferung Mangel
irgendwelcher Art aufweist (Prifungspflicht).

Abweichungen von der im Lieferschein abgedruckten Menge sind unverziiglich (d.h.
im Zeitpunkt der Ablieferung selbst) zu riigen, ansonsten das im Lieferschein abge-
druckte Gewicht als anerkannt gilt.

Allféllige Beanstandungen sind, damit sie das FBB Unternehmen zeitnah auf ihre Be-
rechtigung priifen kann, vor dem Einbringen des Baustoffs in das Bauwerk anzubrin-
gen. Mangel, die bei der Priifung nach Ziff. 11.2 erster Absatz vorstehend feststellbar
sind, missen sofort nach deren Entdeckung (maximal 3 Tage spéter, in jedem Fall
aber spatestens bei Abschluss der Prifung] geriigt werden. Mangel, die bei der Pra-
fung nach Ziff. 11.2 erster Absatz vorstehend nicht feststellbar sind, missen sofort
nach deren Entdeckung (maximal 3 Tage spater] geriigt werden. Will der Kunde eine
Probe vornehmen, ist dem FBB Unternehmen Gelegenheit zu geben, der Probeent-
nahme beizuwohnen, wobei die Probeentnahme diesfalls unmittelbar nach erfolgter
Ablieferung (bei Beton gemaéss den Vorschriften der Norm SN EN 206-1) vorgenom-
men und die Probe von einer anerkannten Priifstelle untersucht werden muss.

Anspriche des Kunden aus Gewahrleistung verjahren 12 (zwélf) Monate nach der Ab-
lieferung des Baustoffs, und zwar ungeachtet des Zeitpunkts, zu welchem der Bau-
stoff eingebaut oder vom Bauherrn abgenommen wird.
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12. Haftungsbeschrankung

Alle Falle von Vertragsverletzungen durch das FBB Unternehmen und deren Rechts-
folgen sowie alle Anspriiche des Kunden, gleichgltig aus welchem Rechtsgrund sie
gestellt werden, sind in diesen Allgemeinen Geschéaftsbedingungen abschliessend
geregelt. Insbesondere sind alle in diesen Allgemeinen Geschaftsbedingungen nicht
ausdriicklich genannten Anspriiche, z.B. Anspriiche auf Schadenersatz, Minderung
(unter Vorbehalt von Ziff. 11.1 letzter Absatz dieser Allgemeinen Geschaftsbedingun-
gen), Aufhebung und/oder Rucktritt vom Vertrag, ausgeschlossen. Soweit eine Haf-
tung des FBB Unternehmens besteht, ist diese in jedem Fall auf den Wert des vertrag-
lichen Leistungsgegenstandes beschrankt.

Es bestehen in keinem Fall Anspriche des Kunden auf Ersatz von direkten und indi-
rekten Schaden (inkl. Mangelfolgeschaden, Verzugsschaden etc.); die diesbeziigliche
Haftung des FBB Unternehmens (bei Organverhalten und bei Verhalten von Hilfsper-
sonen des FBB Unternehmens) wird vollumfanglich wegbedungen.

13. Zahlungskonditionen und Verrechnungsausschluss

Es gelten die auf der Rechnung aufgefiihrten Zahlungskonditionen ab Rechnungsda-
tum. Mit Ablauf des in der Rechnung aufgefihrten Zahldatums, welches als Verfalltag
gilt, tritt Verzug ein.

Die Verrechnung van Anspriichen des FBB Unternehmens gegeniiber dem Kunden mit
Ansprichen des Kunden gegeniiber dem FBB Unternehmen ist ausgeschlossen. Ins-
besondere Beanstandungen jeglicher Art berechtigen den Kunden in keiner Weise,
fallige Zahlungen, z.B. fiir Lieferungen und Leistungen, zurtickzubehalten. Reklama-
tionen bezlglich Rechnungsstellung sind innerhalb von 7 Tagen nach Zustellung der
Rechnung anzubringen, ansonsten kdnnen sie nicht mehr erhoben werden.

Werden dem FBB Unternehmen nachtraglich Umsténde bekannt, aus denen sich eine
Gefdhrdung der Zahlungsanspriiche gegen den Kunden ergibt, so kann jede weitere
Lieferung/Leistung an den Kunden davon abhangig gemacht werden, dass der Kunde
Vorauszahlungen oder Sicherheiten leistet. Hierfar kann das FBB Unternehmen dem
Kunden eine angemessene Nachfrist setzen und nach deren fruchtlosem Ablauf, aber
auch voraussetzungslos, von allen noch offenen Bestellungen/ Auftragen zuriicktre-
ten, ohne dass das FBB Unternehmen diesfalls irgendeine Entschadigung schulden
wirde. Die Schadenersatzpflicht des Kunden richtet sich diesfalls nach den vorliegen-
den Allgemeinen Geschéaftsbhedingungen, subsidiar nach dem OR.

Lieferungen und Leistungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen,
unabhangig von der Dauer zwischen der ersten und letzten Lieferung/Leistung oder
von Bezugsunterbrichen. Das FBB Unternehmen ist berechtigt, nach jeder Liefe-
rung/Leistung Rechnung zu stellen.

Bei Zahlungskonditionen mit Skontoberechtigung beginnt die Skontofrist mit dem
aufgedruckten Datum auf der Rechnung zu laufen. Beanstandungen beziglich der
Rechnung unterbrechen die urspriingliche Skontofrist nicht.

Die aufgefihrten Preise verstehen sich chne Mehrwertsteuer.

14. Aufzeichnung von Telefongesprachen

Das FBB Unternehmen ist befugt, die mit dem FBB Unternehmen gefiihrten Telefo-
nate zu Schulungs- und/oder Beweiszwecken aufzuzeichnen.

15. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Fir die Beurteilung von Streitigkeiten aus und/oder im Zusammenhang mit diesen
Allgemeinen Geschaftsbedingungen bzw. dem diesen zugrundeliegenden Vertrags-
verhaltnis, inkl. Bestand, Auslegung, Inhalt und Auflésung desselben etc., sind die or-
dentlichen Gerichte am Sitz des FBB Unternehmens zustandig. Anwendbar ist schwei-
zerisches Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts (CISG) und unter Ausschluss
des Internationalen Privatrechts.

16. Salvatorische Klausel

Sollten eine Bestimmung oder einzelne Formulierungen dieser Allgemeinen Ge-
schéaftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die
Gultigkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht beriihrt. Im Falle der Unwirksamkeit oder
Nichtigkeit einer Bestimmung ist diese durch eine wirksame Bestimmung zu erset-
zen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung so nahe wie még-
lich kommt. Dasselbe gilt sinngemass fiir den Fall, dass diese Allgemeinen Geschafts-
bedingungen eine Regelungsliicke enthalten sollten.
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